《中山市交通运输局关于明确公路水运维修加固等养护工程质量监督受理范围的规定

（征求意见稿）》

为做好我市公路水运维修加固等养护工程质量监督工作，根据《广东省交通运输厅关于公路水运工程质量监督管理的实施办法》第三十五条第（三）项“各地级以上市交通运输主管部门可根据本办法和相关规定，细化本辖区公路水运工程质量监督职责、分级。”我局经过对周边地市了解，并结合我市实际，对我市公路水运维修加固等养护工程质量监督受理范围予以明确规定，受理的范围如下：

一、连续长度超过5公里的路面改造工程。

二、各级公路桥梁的拆除重建工程。

三、对单孔跨径50米或以上桥梁的主要受力构件进行结构性修复或者加固改造且施工技术难度大、安全风险高的桥梁维修加固工程，或合同金额超过3000万元的桥梁维修加固工程。

四、对长度1000米或以上隧道的主要受力构件进行结构性修复或者加固改造且施工技术难度大、安全风险高的隧道维修加固工程，或合同金额超过3000万元的隧道维修加固工程。

五、合同金额超过5000万元的水运养护工程。

六、合同金额超过8000万元的公路养护工程。

七、施工技术难度大、安全风险高指施工内容包含需要专家论证、审查的超过一定规模的危险性较大工程或施工安全风险评估等级达到IV级（极高风险）需组织专家论证的工程。

附件：相关依据

一、连续长度超过5公里的路面改造工程。

依据：《广东省交通运输厅关于印发<广东省普通国省道路面改造工程（政府投资）建设方案编制指南>的通知》（粤交规〔2014〕184号）中范围与要求（一）本指南路面改造工程的定义：指对公路路面及沿线排水、防护和交通安全等设施的较大损坏进行周期性的综合修理，以全面恢复到原技术标准，连续长度在5公里以上且不新增项目建设用地的公路路面大修工程。

二、各级公路桥梁的拆除重建工程。

三、对单孔跨径50米或以上桥梁的主要受力构件进行结构性修复或者加固改造且施工技术难度大、安全风险高的桥梁维修加固工程，或合同金额超过3000万元的桥梁维修加固工程。

依据：参考《注册建造师执业工程规模标准》（建市〔2007〕171号）（公路工程）大型工程的分类。

四、对长度1000米或以上隧道的主要受力构件进行结构性修复或者加固改造且施工技术难度大、安全风险高的隧道维修加固工程，或合同金额超过3000万元的隧道维修加固工程。

依据：参考《注册建造师执业工程规模标准》（公路工程）大型工程的分类。

五、合同金额超过5000万元的水运养护工程。

依据：参考《注册建造师执业工程规模标准》（公路工程）大型工程的分类。

六、合同金额超过8000万元的公路养护工程。

依据：《广东省交通运输厅关于印发<广东省公路养护工程管理实施细则（试行）>的通知》（粤交基建字〔2020〕319号），修复养护工程中，投资估算超 8000 万元的为大修工程。

七、施工技术难度大、安全风险高指施工内容包含需要专家论证、审查的超过一定规模的危险性较大工程或施工安全风险评估等级达到IV级（极高风险）需组织专家论证的工程。

依据：参考《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）中危险性较大工程清单、《关于开展公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估试行工作的通知》（交质监发〔2011〕217号）。

